Flachkollektor K423DH

Technische Daten

Bauart
Absorberbauart

Abmessung (L / B/ H)
Bruttoflache
Aperturflache/Absorberflache (netto)
Masse ungefllt

Flussigkeitsinhalt

Wirkungsgrad n,
Warmeverlustkoeffizient al (k1)
Warmeverlustkoeffizient a2 (k2)
Warmeverlustkoeffizient a40 (k40)
max. Stillstandtemperatur
Absorberbeschichtung

Absorption / Emission

Abdeckung

Transmission der Abdeckung
Schlagfestigkeit der Abdeckung
Nenndurchfluss

Nenndruckverlust

Hydraulische Verschaltung
Kollektoranschluss

zul. Betriebsdruck
Warmedammung
Kollektorgehause

Neigungswinkel

zulassige Wind- und Schneelast
empfohlenes Warmetrdgermedium
Prufbericht-Nr. Leistungs-Prifung,
Zuverlassigkeitstest nach EN 12975
Solar Keymark-Nr./-Gltigkeit
Gewabhrleistung

INEE

SOLAR COLLECTORS

Flachkollektor zur Aufdach-, Indach-, Flachdach- und Fassadenmontage
sowie zur Freiaufstellung

KBB-Absorber mit Aluminium-Blech auf Kupfer-Verrohrung
Absorber mit 10 Harfenrohren g8 mm und 2 Sammelrohren g18 mm
2168 /1158 /95 mm

2,511 m?

2,30 m?/2,33 m”

39 kg

1,31

78,7 %, Bezugsflache: Aperturflache

3,60 W/ (m2 x K)

0,0155 W / (m2 x K?)

4,22 W | (m2 x K2)

201°C

hdchstselektive Beschichtung auf Aluminiumblech

95 % / 5%

eisenarmes strukturiertes Solarsicherheitsglas (ESG)
91,5%

Erflllt die Anforderungen der EN 12975-2

100 I/h (low flow: 50 I/h)

10 mbar (low flow: 5 mbar, Wasser-Propylenglykol-Gemisch / 20°C)
Reihenschaltung bei nebeneinander stehenden Kollektoren
Stirnseitig 2 Anschlisse 1/2* AG, flachdichtend

10 bar

Mineralwolle 50 mm

Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet

15 -90°

3 kN/m2 Sog, 5 kN/m2 Druck

Frostschutzgemisch auf Basis von Propylenglykol
106-08/KD,

107-08/KQT
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10 Jahre auf Funktion und Witterungsbestandigkeit

24.04.14



